AOUITE MACHINERM

MONTACARGATODO TERRENO 4X4 IS T

MODELO

Carga nominal

Longitud de Horquillas
Peso operativo

Fuerza de arranque maxima

Max. rendimiento en pendientes

Altura méaxima de descarga
Tiempo total de ciclo
Modelo de caja de trasmision
Tipo de trasmision

Marcha baja

Marcha alta

Angulo de giro maximo
Radio de giro minimo
Dimensiones

Distancia entre ejes
Distancia entre ruedas
Distancia minima al suelo
Modelo de Motor
Fabricante del Motor
Potencia nominal
Velocidad nominal

Torque méaximo

Cilindrada

Cantidad de cilindros
Diametro de pistén
Diametro de cilindro
Consumo de combustible
Sistema de enfriamiento
Tipo de operacion

Tipo de traccion

Angulo de giro del eje trasero
Tamario de llantas

Presion de llantas delantera
Presion de llantas traseras
Tamano de llantas

Presion de llantas delantera
Presion de llantas traseras
Frenos de servicio

Frenos de parqueo

Bomba hidraulica

Flujo (velocidad nominal)
Presién nominal de travajo
Voltaje de la Bateria
Capacidad de la Bateria
Voltaje de salida del motor
Potencia de salida del motor

Potencia de arranque del motor

AOLITE ZL-922FL

Montacarga Todo Terreno de doble traccion,

robusto y de facil mantenimiento,

ideal para terrenos no convencionales.

Gran capacidad para tirar carros.

ZL-922FL
2000kg
1370mm
4140kg
34KN
25°
4500mm
<26
265F
Hidraulico
6km/h
28km/h
+28°
5760mm
5585x1820x2680mm
2109mm
1520mm
230mm
ZH4100K1
Weifang Huadong
44kw
2200rpm
194N.m
<3.61L
4
100mm
115mm
<258.4g/kw.h
Enfriamiento por agua
Vértice
Traccion doble (4x4)
+13.5°
12-16.5
0.4MPa
0.38MPa
12-16.5
0.4MPa
0.38MPa
Frenos hidraulicos
Frenos a disco
2050
110L(r/min)
15.2MPa
24v
80Ah
28V
500w
4.5kw

COMPACTOS Y ROBUSTOS

Z FULLEN

FULLEN INTERNATIONAL

FULLEN INTERNATIONAL CHILE
Canaveral 099 - Mdédulo 2, Quilicura, RM
Tel: (+56-9) 9733 8605

FULLEN INTERNATIONAL PERU
Panamericana Sur km 29.5, Lurin, Lima
Tel: (+51-9) 9850 1023



